
K-Jet
● twardy solwent, drukarka ekonomiczna,
● maks. szerokość druku 320cm,
● 4 lub 8 głowic Konica Minolta 512, 14 lub 42 picolitrów.

320cm
max. szer. druku
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have a colorful life...

głowice drukujące 4/8 głowic Konica Minolta 512,
14 lub 42 picolitrów

technologia druku piezoelektryczna
max. szerokość druku 320cm
max. szerokość mediów 320cm

tryby druku
(wybrane dla 8 głowic)

16m2/h, 360 x 720 DPI
45m2/h, 360 x 540 DPI
70m2/h, 360 x 360 DPI

atramenty CMYK, twardy solwent
kontrola temperatury 3 strefy grzejne (wstępna, druk, suszenie) 
interfejs komunikacji USB 3.0
odległość głowic od medium 1,5 - 5,5mm płynnie regulowana
oprogramowanie RIPujące Photoprint DX
napięcie 220-240V, 50Hz, 15A 
pobór mocy 5500 W
wymiary urządzenia 460 x 71 x 125cm
waga urządzenia 600kg

twardy
solwent

NOWOŚĆ
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K-Jet

podświetlenie
obszaru

roboczego

• twardy solwent, drukarka ekonomiczna
•

• szerokość druku 320cm.
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4 lub 8 głowic Konica Minolta 512, 14 lub 42 picolitrów

Ekonomiczna drukarka solwentowa przeznaczona dla firm rozpoczynających przygodę z drukiem 
solwentowym. Zaawansowane rozwiązania techniczne, najnowsze oprogramowanie sterujące oraz 
atrakcyjna cena zachęcają do zainteresowania się tym urządzeniem.

● 4 lub 8 głowic Konica Minolta 512 w wersjach 14 lub 42 picolitrów.
● Maksymalna prędkość druku 70 m2/h (8 głowic).
● Mocna konstrukcja zapewniająca stabilność podczas maksymalnych obciążeń.
● Innowacyjne rozwiązania pozwalające na pełne sterowanie urządzeniem z poziomu 

oprogramowania komputerowego.
● Płynnie regulowana wysokość karetki do wysokości 5,5mm.
● Urządzenie w standardzie wyposażono w nawijarkę z systemem utrzymania naciągu mediów, 

rozwijarkę oraz zewnętrzny system dosuszania wydruków.
● Zaawansowany wielostopniowy system eliminacji paskowania (bandingu).
● System stałego zasilania w atramenty z 2 stopniowym systemem zbiorników wyrównawczych dla 

zapewnienia optymalnego ciśnienia atramentu na głowicach.
● Trzy strefy grzejne z pełną regulacją temperatury gwarantujące kontrolę nad procesem utrwalania 

drukowanej kropli.
● Płynna regulacja siły podsysu stołu.
● Złącze USB 3.0 Super Speed umożliwiające transmisję danych z maksymalną prędkością 640Mb/s 

oraz łatwą instalację „plug & play".


